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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI 

IN HDPE DA 120LT, 240LT E 1100LT PER LA RACCOLTA PRESSO I 

COMUNI DELLA VALLE CAMONICA 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. lgs. 36/2023 

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D. lgs. 36/2023 

CIG: B6F1A38492 COMMESSA: 10/2025 CODICE NUTS: ITC47 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARIA SINTEL 

ID 201832878 

 

Con la presente si comunica la rettifica dell’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

(SI TRASCRIVE INTEGRALMENTE L’ART. 5 CON LE MODIFICHE TRASCRITTE IN COLORE ROSSO) 

OGNI RIFERIMENTO AL PESO E/O SPESSORE È DA RITENERSI ELIMINATO E 

RIFERITO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. 

5. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, così come indicate nel Capitolato sono da 

intendersi quale standard minimo inderogabile con riferimento alla funzionalità dei contenitori.   

Ciò non costituisce limite per gli offerenti alla presentazione di soluzioni alternative a quelle 

descritte nel presente Capitolato a condizione che siano rispettati gli standard citati e che sia 

dimostrata la perfetta equivalenza del prodotto proposto agli standard minimi indicati di seguito.  

Ciascun concorrente in fase di gara è libero di proporre soluzioni integrative, innovative, 

comunque migliorative rispetto allo standard minimo richiesto, descrivendole e potendo allegare 

relazioni, disegni, immagini e quant’altro ritenuto necessario per dimostrare quanto proposto.  

Nel caso di ordinativi minimi di cui all’art. 6, tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi 

sono a carico dell’Appaltatore, compresa la messa a disposizione di automezzo dotato di sponda 

mobile per lo scarico della merce.   

Rimane impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di non procede all’ordinativo di tutti i 

contenitori successivi alla prima fornitura, ovvero di ordinarli ad altro fornitore che segua in 

graduatoria, od ancora di indire nuova gara, previa risoluzione del contratto in danno 

dell’aggiudicatario, qualora vengano riscontrati, sui prodotti forniti, difetti, anomalie, difficoltà 

d’uso, non rispondenza ai requisiti richiesti ed altre difformità non individuate nel corso delle prove 

tecniche e che portino, nei modi e nei termini indicati nel presente Capitolato, alla contestazione 

della fornitura, alla erogazione di penali, alla restituzione della fornitura quando non resa 

perfettamente fruibile dal fornitore.  
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Le caratteristiche tecniche di seguito rappresentate sono redatte, ai sensi dell’art. 57, comma 2 

del D. lgs. 36/2023 in conformità ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) “Fornitura di contenitori e di 

sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani”. 

Contenitori carrellati a due ruote da 120 litri/240 litri 

• Capacità 120 lt, 240 lt; 

• Dimensioni: L 505 P 555 H 860 mm (min) 1030 mm (max) (120 lt), L 580 P 740 H 860 mm 

(min) 1030 mm (max) (240 lt). In ogni caso dovranno essere conformi alla normativa e al 

volume effettivo richiesto;  
• Materiale: polipropilene HDPE resistente agli urti e riciclabile; 

• Nuovi di fabbrica ovvero ricondizionati purché perfettamente funzionanti e rispondenti alla 

specifica normativa tecnica; non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o sbavature; 

non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore); 

• Peso minimo carrellati a due ruote da 120 lt riferito alla sola parte in plastica 5,70 kg;  

• Peso minimo carrellati a due ruote da 240 lt riferito alla sola parte in plastica 9,60 kg; 

• Buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla 

movimentazione delle varie tipologie di rifiuti: 

o Resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici, biologici ed atmosferici;  

o Coperchio e contenitore garantiscono l’utilizzo senza deformazioni a basse ed alte 

temperature esterne; 

o Fusto con profilo anteriore rinforzato, superfici lisce;  

o Il bordo di attacco frontale dovrà essere dotato di una doppia nervatura di rinforzo; 

o La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e 

superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per 

caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi; 

o Il coperchio deve essere strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle 

infiltrazioni d’acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi 

odori; 

o Attacco con sistema a pettine rinforzato; 

• Requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2013;  

• Requisiti prestazionali (robustezza e durabilità) rispondenti alla norma UNI EN 840-5:2013; 

• Il contenitore deve essere progettato per rispondere ai requisiti di contenimento della 

rumorosità nelle fasi di presa, svuotamento e riposizionamento, in conformità alla Direttiva 

Europea 2000/14/EC; 

• Ciascun contenitore deve essere conforme alla Norma Uni EN 840-1:2020 e deve essere 

marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con:  

o numero della norma europea di riferimento; 

o volume nominale; 

o nome fabbricante o marchio commerciale; 

o massa totale ammissibile in kg; 

o anno e mese di produzione; 

o seriale del contenitore. 

• Applicazione con rivetti metallici di trasponder ad alta frequenza in vano specifico a lato 

del contenitore con le seguenti specifiche:  

o Trasponder passivo di tipo RFID UHF; 
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o Frequenza di funzionamento 865-868 MHz;  

o Standard EPC GLOBAL Class 1 Generation 2;  

o Standard ISO 18000-6c;  

o Capacità di memoria EPC 96 bit scrivibili;  

o Password di scrittura attiva;  

o Kill password non attiva; 

o Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 20 anni;  

o Temperatura di esercizio da -25° a + 55° C;  

o Grado di protezione IP 68; 

• Il TAG o trasponder deve essere applicato in apposita sede (Housing) fissata saldamente al 

contenitore in posizione protetta da urti ed agenti atmosferici o inserito in apposito 

supporto rigido rivettato in maniera solidale al contenitore sulla parte laterale del fusto in 

posizione da concordare con la Stazione Appaltante; 

• Specifiche per la programmazione del TAG Rfid programmato come da esempio a 96 bit 

con un codice in chiaro a 12 cifre.  

A titolo esemplificativo si riportano un esempio di specifica per un contenitore da 120 lt:  

o codifica in chiaro, V0120R000001, dove V=identificativo della società/comune, 0120 

= volume espresso in litri, R=lettera identificativa del rifiuto, 000001=numero 

progressivo del contenitore. Partendo da sinistra, il codice sarà così strutturato: 

o 1° lettera/cifra, V=identificativo della società/comune;  

o Dalla 2° alla 5° lettera/cifra, XXXX= volume espresso in litri (0120= 120 lt, 0240= 240 

lt);  

o 6° lettera/cifra, X= lettera identificativa del rifiuto (S= secco residuo, U= umido, C= 

carta/cartone, V= vetro, P= plastica)  

o L’EPC dovrà essere programmato in ASCII; 

• Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a stampaggio ad iniezione sono di 

colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 50% in peso di materiale 

riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso 

componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori prodotti con la 

tecnologia a stampaggio rotazionale tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di 

materiale riciclato certificato.  

I coperchi o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale 

riciclato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio. 

• Sono dotati di codice identificati o di dispositivo che consenta di individuare univocamente 

il contenitore; 

• Personalizzazione con stampa a caldo sul lato anteriore del fusto con serigrafia o foto 

iniezione IML di:  

o logo (società Valle Camonica Servizi S.r.l.); 

o gestore del servizio (Valle Camonica Servizi S.r.l.); 

o tipologia rifiuto (secco, residuo, ecc.);  

o volume del contenitore (120 lt o 240 lt); 

o codice contenitore sia in chiaro che in formato QRcode (la stampa sia in chiaro che 

in QRcode dovrà rappresentare solo le prime 12 cifre significative del codice 

partendo da sinistra); 
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• Recano indicazioni semplici e chiare (es. adesivi, pittogrammi, loghi) sulla frazione di rifiuto 

a cui sono destinati (ad esempio carta/cartone, plastica, organico, vetro, ecc.); 

• Gli eventuali adesivi utilizzati devono essere costituiti da pellicole resistenti agli agenti 

atmosferici; 

• Colori contenitori carrellati: 

o Vasca grigio scuro RAL 7021 (Sia per carrellati a due ruote da 120 litri e 240 litri); 

o Coperchi per carrellati a due ruote da 120 litri: nr 1.430 pezzi (Articolo A.01 e A.04 

dell’elaborato T.02 Elenco prezzi unitari): 

▪ Colore verde RAL 6001 nr 900 pezzi; 

▪ Colore marrone RAL 8025 nr 530 pezzi; 

o Coperchi per carrellati a due ruote da 240 litri: nr 1.650 pezzi (Articolo A.02 e A.05 

dell’elaborato T.02 Elenco prezzi unitari): 

▪ Colore giallo RAL 1018 nr 440 pezzi; 

▪ Colore blu RAL 5005 nr 760 pezzi; 

▪ Colore verde RAL 6001 nr 340 pezzi; 

▪ Colore marrone RAL 8025 nr 10 pezzi; 

▪ Colore grigio chiaro RAL 7035 nr 100 pezzi; 

• Ruote gommate esterne da 200 mm, assale in acciaio zincato;  

• Cerniere apribili sul retro che consentano il ribaltamento a 270° del coperchio; 

• Nr 4 rifrangenti con classe 1 di rifrangenza a norma di codice della strada di dimensione 

10x40 cm o analogamente 20x20 cm con disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a 

segnalazione dell’ingombro sui quattro angoli della vasca;  

• Il coperchio dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo di svuotamento; 

• Il coperchio deve essere conformato per favorire il deflusso dell’acqua piovana; 

• Il coperchio deve essere sostituibile e intercambiabile in maniera semplice con attività che 

non comportino rischi per qualsiasi operatore addetto. 

NOTA BENE 

Per le modalità di comprova delle caratteristiche meccaniche, di durabilità, 

dimensione, sicurezza, robustezza, contenuto di riciclato e rispondenza ai criteri 

ambientali minimi, si rimanda integralmente a quanto previsto al paragrafo 16 del 

Disciplinare di gara. 

 

Contenitori carrellati a quattro ruote da 1100 litri  

• Capacità 1100 lt; 

• Dimensioni: L 1208 mm (min) 1380 mm (max) P 1046 mm (min) 1080 mm (max) H 1092 

mm (min) 1386 mm (max) (1100 lt). In ogni caso dovranno essere conformi alla normativa 

e al volume effettivo richiesto; 

• Materiale: polipropilene HDPE resistente agli urti e riciclabile;  

• Nuovi di fabbrica ovvero ricondizionati purché perfettamente funzionanti e rispondenti alla 

specifica normativa tecnica; non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o sbavature; 

non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore); 

• Peso minimo carrellati a quattro ruote da 1100 lt riferito alla sola parte in plastica 48 kg; 

• La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che 
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consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto e 

deve essere sprovvista di spigoli vivi; 

• Buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla 

movimentazione delle varie tipologie di rifiuti: 

o Resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici, biologici ed atmosferici;  

o Coperchio e contenitore garantiscono l’utilizzo senza deformazioni a basse ed alte 

temperature esterne; 

o Fusto con profilo anteriore rinforzato, superfici lisce;  

o Il bordo di attacco frontale dovrà essere dotato di una doppia nervatura di rinforzo; 

o La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e 

superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per 

caduta del contenuto e deve essere sprovvista di spigoli vivi; 

o Il coperchio deve essere strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle 

infiltrazioni d’acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi 

odori; 

o Attacco di sollevamento di tipo pettine maschio DIN 30700, dimensionato 

opportunamente per resistere alle condizioni di lavoro previste per le operazioni di 

movimentazione (aggancio, sollevamento, svuotamento), più attacco a pettine 

frontale ricavato per stampaggio sul bordo anteriore della vasca;  

• Requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2013;  

• Requisiti prestazionali rispondenti alla norma UNI EN 840-5:2013; 

• Il contenitore deve essere progettato per rispondere ai requisiti di contenimento della 

rumorosità nelle fasi di presa, svuotamento e riposizionamento, in conformità alla Direttiva 

Europea 2000/14/EC; 

• Ciascun contenitore deve essere conforme alla Norma Uni EN 840-2:2020 e deve essere 

marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con:  

o numero della norma europea di riferimento; 

o volume nominale; 

o nome fabbricante o marchio commerciale; 

o massa totale ammissibile in kg; 

o anno e mese di produzione; 

o seriale del contenitore; 

• Applicazione con rivetti metallici di trasponder ad alta frequenza in vano specifico a lato 

del contenitore con le seguenti specifiche:  

o Trasponder passivo di tipo RFID UHF; 

o Frequenza di funzionamento 865-868 MHz;  

o Standard EPC GLOBAL Class 1 Generation 2;  

o Standard ISO 18000-6c;  

o Capacità di memoria EPC 96 bit scrivibili;  

o Password di scrittura attiva;  

o Kill password non attiva; 

o Ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 20 anni;  

o Temperatura di esercizio da -25° a + 55° C;  

o Grado di protezione IP 68; 

• Il TAG o trasponder deve essere applicato in apposita sede (Housing) fissata saldamente al 
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contenitore in posizione protetta da urti ed agenti atmosferici o inserito in apposito 

supporto rigido rivettato in maniera solidale al contenitore sulla parte laterale del fusto in 

posizione da concordare con la Stazione Appaltante; 

• Specifiche per la programmazione del TAG Rfid programmato come da esempio a 96 bit 

con un codice in chiaro a 12 cifre.  

A titolo esemplificativo si riportano un esempio di specifica per un contenitore da 1100 lt:  

o codifica in chiaro, V1100R000001, dove V=identificativo della società/comune, 1100 

= volume espresso in litri, R=lettera identificativa del rifiuto, 000001=numero 

progressivo del contenitore. Partendo da sinistra, il codice sarà così strutturato: 

o 1° lettera/cifra, V=identificativo della società/comune;  

o Dalla 2° alla 5° lettera/cifra, XXXX= volume espresso in litri (1100= 1100 lt);  

o 6° lettera/cifra, X= lettera identificativa del rifiuto (S= secco residuo, U= umido, C= 

carta/cartone, V= vetro, P= plastica)  

o L’EPC dovrà essere programmato in ASCII; 

• Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a stampaggio ad iniezione sono di 

colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 50% in peso di materiale 

riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso 

componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori prodotti con la 

tecnologia a stampaggio rotazionale tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di 

materiale riciclato certificato.  

I coperchi o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale 

riciclato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio. 

• Sono dotati di codice identificati o di dispositivo che consenta di individuare univocamente 

il contenitore; 

• Personalizzazione con stampa a caldo sul lato anteriore del fusto con serigrafia o foto 

iniezione IML di:  

o logo (società Valle Camonica Servizi S.r.l.); 

o gestore del servizio (Valle Camonica Servizi S.r.l.); 

o tipologia rifiuto (secco, residuo, ecc.);  

o volume del contenitore (1100 lt); 

o codice contenitore sia in chiaro che in formato QRcode (la stampa sia in chiaro che 

in QRcode dovrà rappresentare solo le prime 12 cifre significative del codice 

partendo da sinistra); 

• Recano indicazioni semplici e chiare (es. adesivi, pittogrammi, loghi) sulla frazione di rifiuto 

a cui sono destinati (ad esempio carta/cartone, plastica, organico, vetro, ecc.); 

• Gli eventuali adesivi utilizzati devono essere costituiti da pellicole resistenti agli agenti 

atmosferici. 

• Colori contenitori carrellati: 

o Vasca grigio scuro RAL 7021 (Per carrellati a quattro ruote da 1100 litri); 

o Coperchi per carrellati a quattro ruote da 1100 litri: n. 1.320 pezzi; 

▪ Colore giallo RAL 1018 nr 460 pezzi; 

▪ Colore blu RAL 5005 nr 200 pezzi; 

▪ Colore verde RAL 6001 nr 400 pezzi; 

▪ Colore grigio chiaro RAL 7035 nr 260 pezzi; 

• La vasca deve avere n. 4 Maniglie laterali (2 per lato) poste sui lati corti; 
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• Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale plastico antiurto svitabile 

per scarico liquami. Il tappo sul fondo dovrà essere fornito già montato;  

• Nr 4 ruote pivotanti di cui due, poste lato conferimento, dotate di sistema frenante a pedale, 

di diametro nominale 200 mm. Ruote fissate alla vasca mediante flangia metallica 

universale con idonei collegamenti, che ne permettano l’eventuale sostituzione; 

• Cerniere apribili sul retro che consentano il ribaltamento a 270° del coperchio; 

• Nr 4 rifrangenti con classe 1 di rifrangenza a norma di codice della strada di dimensione 

10x40 cm o analogamente 20x20 cm con disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a 

segnalazione dell’ingombro sui quattro angoli della vasca;  

• Pedale anteriore per apertura del coperchio dotato di ammortizzatore; 

• Il coperchio deve essere sostituibile e intercambiabile in maniera semplice con attività che 

non comportino rischi per qualsiasi operatore addetto; 

• Il coperchio deve essere conformato per favorire il deflusso dell’acqua piovana; 

• Il coperchio dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo di svuotamento; 

• Il coperchio deve essere strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni 

d’acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori; 

• Il coperchio deve essere piano. 

NOTA BENE 

Per le modalità di comprova delle caratteristiche meccaniche, di durabilità, 

dimensione, sicurezza, robustezza, contenuto di riciclato e rispondenza ai criteri 

ambientali minimi, si rimanda integralmente a quanto previsto al paragrafo 16 del 

Disciplinare di gara. 

 

Darfo Boario Terme, lì 19/06/2025 

 

Il Responsabile Unico del Progetto 

Ing. Stefano Fanetti 

(firmato digitalmente) 
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